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1 Účel měření 
Měření bylo provedeno za účelem zjištění hlučnosti v okolí výrobního areálu Altin JM Group 
s.r.o., Myslivecká 2370, Rychvald. 
 
Měření bylo prováděno během vizuálně „běžného“ denního provozu výrobního závodu. 
Vzhledem k tomu, že zadavatel měření není provozovatelem dotčeného zařízení (objektu), 
bylo měření provedeno za účelem zjištění možné hlukové zátěže v průběhu dne. Výsledky 
měření jsou určeny pouze pro vnitřní potřebu zadavatele. 
 
2 Strategie měření a použitá metoda měření 

Cílem měření bylo zaznamenávání všech typických hlukových situací na místě měření při 
provozu předmětného zdroje hluku, stanovení hladiny akustického tlaku A v tomto místě. 

Výběr místa byl stanoven na základě požadavků objednatele. Doba a délka měření byla 
stanovena dle Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním 
prostředí (Věstník MZ ČR č. 11/2017). 

Měření bylo provedeno formou kontinuálního sekundového záznamu akustických parametrů 
na místě měření s následným zpracováním v laboratoři. 

Umístění mikrofonu je popsáno níže u samostatných měření. 

Před měřením a po ukončení měření byl hlukoměr ověřen kalibrátorem. Měřená odchylka 
byla 0,1 dB. 

Náhodně zaznamenané události nesouvisející s měřeným zdrojem hluku, jako hlasové 
projevy osob, byly z naměřených hodnot vyloučeny. 
 

 
3 Popis měřeného zdroje hluku 

V případě měření na měřicích místech 1 a 2 byl měřeným zdrojem hluk z výrobního areálu, 
který byl v místě měření dominantním zdrojem hluku.  

Mezi mikrofonem a měřeným zdrojem hluku nebyly umístěny žádné zábrany ani překážky 
ovlivňující šíření hluku ze zdroje. 

 
4 Použitá měřidla  

  Evidenční číslo: Kalibrace / ověření do: 

Typ zvukoměru CESVA SC420 AK.HL.190 30. 5. 2024 

Typ kalibrátoru CESVA CB006 AK.HL.189 24. 5. 2024 

Svinovací metr extol PREMIUM 3125 AK.MD.191 bez omezení 

Teploměr 
SYSTRONIK FT50 AP. 168 23. 5. 2023 

Vlhkoměr 
Anemometr TESTO 410-2 AK.HL. 202 --- 
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5 Meteorologické podmínky v době měření 

V době měření byly meteorologické podmínky s následujícími průběhy teploty, vlhkosti, 
atmosférického tlaku a rychlosti větru:  

Datum 9. 5. 2023 9. 5. 2023 

Čas 9:30 – 10:30 11:00 – 12:00 

Oblačnost Jasno Jasno 

Teplota (°C) 21,1 21,5 

Rychlost větru (m/s) 0,5 – 1,1 0,3 – 0,8 

Rel. vlhkost (%) 37,8 26,5 

Tlak (hPa) 1024,2 1023,4 

Srážky Ne Ne 

 



TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. 
Technická zpráva číslo M/6536/2023

 

 
Počet stran: 8  Strana číslo: 4 

 
6 Popis měřicího místa 

6.1 MM1 – Mezi Lány 580, Rychvald  

Mikrofon byl umístěn ve volném poli naproti od rodinného domu na ul. Mezi Lány a 

nasměrován k předmětnému zdroji hluku. Mikrofon byl umístěn ve výšce 4 metry.  

 
Umístění mikrofonu 

 
 

Vyznačení na mapě 
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6.2 MM2 – Na Dvorku 1219, Rychvald  

Mikrofon byl umístěn ve volném prostoru se stromovou výsadbou před výrobním 
areálem, naproti rodinného domu v ul. Na Dvorku 1219 a nasměrován k předmětnému 
zdroji hluku. Mikrofon byl umístěn ve výšce 4 metry. Během měření nastal výrazný 
nárůst v hlukové zátěži. Z toho důvodu bylo měření rozděleno na dvě části, ve kterých 
jsou zřejmé rozdíly v hlukové zátěži, včetně tónové složky. 
 

Umístění mikrofonu 
 

 
 
Vyznačení na mapě 

 
 
7 Naměřené hodnoty 
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Měřené hodnoty hluku  

Místo měření Datum a čas měření 

Naměřená hladina akustického tlaku 

LAeq,T L1 L5 L90 L95 

dB 

MM1  9. 5. 2023, 9:45 – 10:45 43,9 50,4 47,9 38,2 37,8 

MM2 (běžný 
provoz) 

9. 5. 2023, 10:57 – 11:37 46,8 58,3 52,1 36,7 35,5 

MM2 (provoz 
s dodatečnou 
tónovou 
složkou) 

9. 5. 2023, 11:37 – 11:58 52,3 60,4 55,3 49,2 48,8 

 
LAeq,T ekvivalentní hladina akustického tlaku v měřícím intervalu T udaném ve sloupci "Čas měření" 
LN  distribuční hladina udávající hladinu akustického tlaku překračovanou v N procentech 

měřícího intervalu T, hladinu L99 lze považovat za hladinu akustického tlaku pozadí, hladinu L1 
lze považovat za průměr maximálních hladin akustického tlaku 

 

7.1 Tónová složka MM 1 

 

MM 1 – třetinooktávová analýza (provoz zdroje) 

 

 
Hz 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 

dB 52,1 50,5 52,2 52,5 54,8 60,5 61,5 53,7 53,4 61,2 51,9 38,0 31,4 35,7 33,9 38,1 35,1 

Hz 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000 

dB 35,2 33,8 30,7 31,5 29,7 27,9 26,3 26,6 29,4 29,0 22,7 17,7 13,0 6,3 4,5 3,3 3,3 

 
V případě tohoto měření byla zjištěna tónová složka.  
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7.2 Tónová složka MM 2 

 

MM 2 – třetinooktávová analýza (provoz zdroje) 

 

 
Hz 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 

dB 47,0 46,7 47,8 48,7 51,7 53,9 54,5 54,4 49,8 49,4 46,0 43,8 39,9 38,6 36,2 37,3 38,0 

Hz 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000 

dB 38,5 39,8 39,6 39,1 37,1 34,7 33,6 32,3 30,9 27,8 22,4 17,2 13,6 9,2 7,1 5,0 3,8 

 
V případě tohoto měření nebyla zjištěna tónová složka.  
 

MM 2 – třetinooktávová analýza (provoz zdroje s výraznou tónovou složkou) 

 

 
Hz 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 

dB 46,4 46,4 47,5 50,8 55,8 54,3 54,8 57,1 55,9 50,1 57,5 44,7 40,4 40,1 39,8 42,7 47,1 

Hz 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000 

dB 45,1 42,4 41,9 42,4 40,0 38,7 39,8 44,7 36,9 32,8 26,4 23,5 17,2 8,6 6,2 4,3 3,6 

 
V případě tohoto měření byla zjištěna tónová složka.  
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Nejistota měření 

Odhad rozšířené nejistoty měření ve venkovním prostoru je dle Věstníku MZ ČR č. 11/2017, 
příloze D;  pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí ± 1,8 dB. Uvedená 
rozšířená nejistota měření je stanovena jako standardní nejistota měření vynásobená 
koeficientem rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 
cca 95 %. 

 
8 Porovnání s hygienickým limitem 

Hygienický limit je stanoven Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. 

Porovnání výsledné hodnoty LAeq,8h s hygienickým limitem hluku (denní doba) 

Místo  
LAeq,8h – u* 

(dB) 

Hygienický limit 
hluku 
(dB) 

Překročení 
hygienického 

limitu 

MM 1 – Mezi Lány 580, Rychvald 42,1 45** NE 

MM 2 – Na Dvorku 1219, Rychvald 45,0 50 NE 

MM 2 – Na Dvorku 1219, Rychvald 50,5 45** ANO 

** Zohledněna tónová složka 
 
9 Použité značky, jednotky, veličiny 
 

Značka Jednotka Veličina 

LAeq,T dB ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

LN dB 
distribuční hladina udávající hladinu akustického tlaku překračovanou v N 
procentech měřícího intervalu T 
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