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Cislo autorizace: MZP &.j. 3398/820/09/HI ze dne 20.11.2009

PROTOKOL
o mé&Feni pachovych latek &islo: M/6536/2023/02

Okoli vyrobniho zavodu Altin JM Group, s.r.o.

Misto méreni Myslivecka 2370, 73532 Rychvald

Pocet vystupii do ovzdusi (méficich mist) 6

Mérené latky Stanoveni koncentraci pachovych latek
Datum méreni 12. 6. 2023, 30. 6. 2023
Zadavatel méfeni: Meésto Rychvald

Orlovska 678, 735 32 Rychvald

Objednavka (Smlouva) zadavatele: Obj/10/0239/2023

Vypracoval: Martin Smidl
e

Schvalil: Ing. Libor Obal /

feditel zkuSebnilaboratore

Pocet vytiska: 2x objednatel

1x archiv zhotovitele Zakdazka ¢&islo: M/6536/2023

Vytisk ¢islo:
Pocet stran (vcetné ptiloh): 20 Datum vydani: 31. 8. 2023
Prohlasent Laborator prohlasuje, Ze vysledky zkousSek uvedené v tomto protokolu se tykaji pouze
laboratore: méreni, kterd jsou uvedena vtomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty. Bez

pisemného souhlasu vedouciho laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.




TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o., ZkuSebni laboratoi méreni emisi

Protokol &islo  M/6536/2023/02

Vymezeni uéelu (cile) méreni:

| Meéfeni pro stanoveni poplatku za zne¢ist'ovani ovzdusi a pro ovéreni schopnosti dodrzovat emisni limity

I+ Mgfeni pro vnitini potieby objednatele ¢i provozovatele zdroje

‘ Veli¢iny, znac¢ky, indexy:

| Znadka Velidina Jednotka |
c hmotnostni koncentrace latky mg.m-3
cv objemova koncentrace latky %, ppm
m hmotnost odlou¢enych latek mg
f fiktivni vlhkost nosného plynu kg.m3
p tlak plynu Pa
Ap tlakovy rozdil Pa
t teplota plynu °C
T teplota plynu K
Y sttedni rychlost proudéni plynu v priifezu méieni m.s?
L celkova délka ptimého tseku potrubi m
D vnitini pramér potrubi kruhového prufezu v prafezu métreni mm
De ekvivalentni primér potrubi v prifezu mefeni mm
M sttedni hmotnostni tok latek kg.h?
E mérna vyrobni emise kg. X!
S prifez potrubi v misté mé&feni m?
Q objemovy pritok m3.sms3.ht
Vc objem vzorku plynu m?3
p mérna hmotnost plynu kg.m3
Q Objemovy pritok odpadniho plynu m3.h1
OUe European odour unit — Evropska pachova jednotka OUe.m3
Index Popis |
n Normalni termodynamické podminky 101325 Pa, 273,15 K
S Suchy plyn
STD Objemovy pritok plynu za standardnich olfaktometrickych podminek
101325 Pa, 293,15 K
roz2 Referen¢ni hodnota koncentrace kysliku
rb Rosny bod
a Okolni podminky
‘ Méfeni provedli:

1) Ing. Michal Kubik
2) David Copik
3) Marek Polasek

Pocet stran: 20

Strana dislo: 2



TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o., ZkuSebni laboratoi méreni emisi
Protokol &islo  M/6536/2023/02

Rozmisténi a charakteristiky mérenych mist V)

Misto méreni Rychvald

Typ vzorku Volné ovzdusi

Oznaceni odbérového mista | M1

Souradnice GPS 49.8602062N; 18.3680081E

OKkolni terén Rovinaty

Porost Bez porostu

Zastavba Bez zastavby

Doprava Obsluznd komunikace

Primysl Okoli vyrobniho zavodu Altin JM Group, s.r.0.

-

Altin JM

Pocet stran: 20 Strana cislo: 3



TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o., ZkuSebni laboratoi méreni emisi

Protokol &islo  M/6536/2023/02

Misto méreni Rychvald

Typ vzorku Volné ovzdusi

Oznaceni odbérového mista | M2

Souiadnice GPS 49.8596933N; 18.3658800E

OKkolni terén Rovinaty

Porost Bez porostu

Zastavba Bez zastavby

Doprava Obsluznd komunikace

Primysl Okoli vyrobniho zavodu Altin JM Group, s.r.0.

Misto méreni Rychvald

Typ vzorku Volné ovzdusi

Oznaceni odbérového mista | M3

Souradnice GPS 49.8584722N; 18.3669594E

OKkolni terén Rovinaty

Porost Bez porostu

Zastavba Bez zéstavby

Doprava Obsluznéd komunikace

Primysl Okoli vyrobniho zavodu Altin JM Group, s.r.0.

Pocet stran: 20

Strana cislo: 4




TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o., ZkuSebni laboratoi méreni emisi

Protokol &islo  M/6536/2023/02

Misto méieni Rychvald

Typ vzorku Volné ovzdusi

Oznaceni odbérového mista | M4

Souiadnice GPS 49.8572053N; 18.3620934E

Okolni terén Rovinaty

Porost Stromy a kete

Zastavba Bez zastavby

Doprava Mistni komunikace — ul. Tresnova

Primysl Pobliz vyrobniho zavodu Altin JM Group, s.r.0.

Misto méi‘eni Rychvald

Typ vzorku Volné ovzdusi

Oznaceni odbérového mista | M5

Souradnice GPS 49.8619559N; 18.36445726E

Okolni terén Rovinaty, v zastavbhé

Porost Bez porostu

Zastavba Rodinné domy

Doprava Mistni komunikace — ul. Na dvorku

Primysl Pobliz vyrobniho zavodu Altin JM Group, s.r.0.

Pocet stran: 20

Strana cislo: 5




TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o., ZkuSebni laboratoi méreni emisi
Protokol &islo  M/6536/2023/02

Misto méreni Rychvald

Typ vzorku Volné ovzdusi

Oznaceni odbérového mista | M6

Souiadnice GPS 49.8579768N; 18.3703401E

Okolni terén Rovinaty

Porost Stromy

Zastavba Rodinné domy

Doprava Prijezdova komunikace k RD z ul. Michalkovicka
Primysl Pobliz vyrobniho zavodu Altin JM Group, s.r.0.

Vysledky méfeni:

Zpisob vyhodnoceni

Vsechny vypocéty byly provadény s nezaokrouhlenymi ¢isly. Zaokrouhlovani hodnot
Vv tabulkach bylo provedeno podle statistickych pravidel.

Koncentrace oznacené ,, < “ jsou koncentrace niz$i nez nejistota stanoveni uzité metody.
Hodnoty mérnych vyrobnich emisi jednotlivych sledovanych znecistujicich latek mohou byt
pouzity pro vypocet celkové rocni emise znec€iSt'ujicich latek z méteného zdroje a pro vypocet
vyse poplatku za zne€istovani ovzdusi méfenym zdrojem. V ptipad€, Ze nebyla jednoznaéné
stanovena koncentrace resp. hmotnostni tok zneéist'ujici latky nebo hodnota vyrobniho
parametru, nebylo mozné objektivné vyjadtit mérnou vyrobni emisi.

Uvadéné nejistoty méfeni jsou rozsifené nejistoty dané souéinem standardni nejistoty méteni
a koeficientu rozsifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti
asi 95%. Standardni nejistota byla uréena v souladu s dokumentem EA 4/02.

Podrobné vyhodnoceni méfeni je uvedeno v ptilohach.

Pocet stran: 20 Strana cislo: 6




TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o., ZkuSebni laboratoi méreni emisi

Protokol cislo

M/6536/2023/02

Datum provedeni zkousky:

Datum posuzovani:

Méieni provedli:
Odbéry vzorkau:

Posouzeni vzorku

12. 6. 2023 a 30. 6. 2023
12.6.-14.6.2023 a 30. 6. — 3. 7. 2023

TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA

spol. s r.o.
Zdravotni ustav se sidlem v Ostraveé
Akreditovana zkusebni laboratof ¢.1393

Misto odbéru M1

vak ¢&. as odbéru | 8:56
Koncentrace pachovych latek 60097 | ouE.m3
Atm. tlak 98900 Pa rychlost vétru 3,6 m.s?
Teplota okoli 18,1 °C smér vétru V

Rel. vihkost 56 %

Misto odbéru M2

vak ¢. as odbéru | 9:22
Koncentrace pachovych latek > 64000 | ou E.m3
Atm. tlak 98900 Pa rychlost vétru 2,7 m.s?
Teplota okoli 20,1 °C smér vétru V

Rel. vihkost 51 %

Misto odbéru M3

vak ¢&. Gas odbdru | 9:42
Koncentrace pachovych latek > 64000 | ou Em?®
Atm. tlak 98900 Pa rychlost vétru 3,8 m.s?
Teplota okoli 20,3 °C smér vétru V

Rel. vihkost 48 %

Pocet stran: 20

Strana cislo: 7



TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o., ZkuSebni laboratoi méreni emisi

Protokol &islo  M/6536/2023/02
Misto odbéru M4
vak ¢&. 4 Gas odbéru | 9:08
Koncentrace pachovych latek <4 | ouE.m?
Atm. Tlak 98200 Pa rychlost vétru 0,5 m.st
Teplota okoli 30,3 °C smér vétru J
Rel. vlihkost 40 %
Misto odbéru M5
vak ¢&. 5 das odbéru | 9:23
Koncentrace pachovych latek <4 | ou E.m
Atm. Tlak 98200 Pa rychlost vétru 0,1 m.s?
Teplota okoli 29,4 °C smér vétru J
Rel. vlihkost 46 %
Misto odbéru M6
vak &. 6 as odbéru | 9:45
Koncentrace pachovych latek <4 | ou E.m3
Atm. Tlak 98200 Pa rychlost vétru 0,8 m.s*t
Teplota okoli 29,6 °C smér vétru J
Rel. vlihkost 45 %

Pocet stran: 20

Strana cislo: 8



TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o., ZkuSebni laboratoi méreni emisi
Protokol &islo  M/6536/2023/02

Prilohy — parametry méreni, podrobné vyhodnoceni

Ptiloha ¢. 1: Vysledkové protokoly

Zdravotni dstav se sidlem v Ostravé
Centrum hygienickych laboratoii
Partyzinské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

AUTORIZOVANY PROTOKOL & 30458/2023

Zakaznik : TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI Cislo zakézky : 18570
OSTRAVA spol. sr. 0. Piijem vzorku : 12.6.2023
Janackova 1020/7 VySetfeni vzorku :  12.6.2023 - 14.6.2023
702 00 Ostrava-Moravska Ostrava Cislo jednaci : ZU/16694/2023
Cislo spisu : S-ZU/16694/2023
Spisovy znak : 2.0.4

Cislo objednavky : Sm/258/2023

Vzorek ¢islo: 59812

Datum odbéru: 12.6.2023 -12.6.2023 Cas odbéru: neuvedeno
Nazev vzorku: vzorek ¢.1

Misto odbéru: ALTIN JM GROUP, s.r.0.

Matrice: ovzdusi vnejsi

Vzorkoval: zdkaznik

Metoda vzork.: SOP VZ OV 109.02 (Zakon o ochrané ovzdusi 201/2012 Sb.)
Zpiasob odbéru: neuvedeno

Ukel odbéru: neuvedeno

Vysledky zkouseni - chemické vySeti'eni
Ukazatel Hodnota Jednotka TYP | Pouziti metoda Nejistota
koncentrace pachovych latek 47.8 dB A |SOP OV 401 ! =
koncentrace pachovych litek 60097 ou E /m? A |SOP OV 401 ! 35%
Upf'esnéni SOP
SOP OV 401 (CSN EN 13725)

Misto provedeni zkouSky (pracovisté):
1) - analyzy provedeny pracovistem Ostrava (Partyzinské namésti 2633/7, Moravskd Ostrava, 702 00 Ostrava)

Metody v sloupci TYP:  "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vySsi nez uvedena hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorki.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou sou¢inem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovidd hladiné
spolehlivosti piblizné 95 %, nezohlednuji vlivy odbért vzorki.

Kontroloval : Miturova Hana, Ing.
Protokol vyhotovil: Zarzycki Jifi
Pocet stran: 1
Dne: 14.6.2023
Ing. Lucie Hellebrandova
vedouci Centra hygienickych laboratof{
AZL 1393 Protokol ¢. 30458/2023 Strana 1/ 1

Pocet stran: 20 Strana cislo: 9



M/6536/2023/02

Protokol cislo

TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o., ZkuSebni laboratoi méreni emisi

Zdravotni dstav se sidlem v Ostravé
Centrum hygienickych laboratori
Partyzinské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

AUTORIZOVANY PROTOKOL & 30459/2023

18570
12.6.2023

Zskazmik : TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI
OSTRAVA spol. sr. 0.
Janickova 1020/7
702 00 Ostrava-Moravska Ostrava

Cislo zakézky :
Prijem vzorku :
VySetieni vzorku :
Cislo jednaci :
Cislo spisu :
Spisovy znak : 2.04
Cislo objedndvky : $m/258/2023

12.6.2023 - 14.6.2023
ZU/16694/2023
S-ZU/16694/2023

Vzorek ¢islo: 59813
Datum odbéru: 12.6.2023 -12.6.2023 Cas odbéru: neuvedeno
Nazev vzorku: vzorek ¢.2
Misto odbéru: ALTIN JM GROUP, s.r.0.
Matrice: ovzdusi vnejsi
Vzorkoval: zdkaznik
Metoda vzork.: SOP VZ OV 109.02 (Zakon o ochrané ovzdusi 201/2012 Sb.)
Zpisob odbéru: neuvedeno
Ukel odbéru: neuvedeno
Vysledky zkouSeni - chemické vySeti‘eni
Ukazatel Hodnota Jednotka TYP | PouZitid metoda Nejistota
koncentrace pachovych litek 48.7 dB A |SOP OV 401 -
koncentrace pachovych litek >64000 ou E /m? A |SOP OV 401

Upf'esnéni SOP
SOP OV 401 (CSN EN 13725)

Misto provedeni zkousky (pracovisté):

1) - analyzy provedeny pracovisteém Ostrava (Partyzdnské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava)
Metody v sloupci TYP:  "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vySsi nez uvedena hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorki.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Uvedené rozsitené nejistoty méfeni jsou soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsiteni k=2, coz odpovida hladine
spolehlivosti piblizné 95 %, nezohlednuji vlivy odbért vzorki.

Kontroloval :

Miturova Hana, Ing.

Protokol vyhotovil: Zarzycki Jiri
Pocet stran: 1
Dne: 14.6.2023
Ing. Lucie Hellebrandova
vedouci Centra hygienickych laboratof{
AZL 1393 Protokol ¢. 30459/2023 Strana 1/1

Pocet stran: 20

Strana cislo: 10



M/6536/2023/02

Protokol cislo

TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o., ZkuSebni laboratoi méreni emisi

Zdravotni dstav se sidlem v Ostravé
Centrum hygienickych laboratori
Partyzinské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

AUTORIZOVANY PROTOKOL & 30460/2023

18570
12.6.2023

Zskazmik : TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI
OSTRAVA spol. sr. 0.
Janickova 1020/7
702 00 Ostrava-Moravska Ostrava

Cislo zakézky :
Prijem vzorku :
VySetieni vzorku :
Cislo jednaci :
Cislo spisu :
Spisovy znak : 2.04
Cislo objedndvky : $m/258/2023

12.6.2023 - 14.6.2023
ZU/16694/2023
S-ZU/16694/2023

Vzorek ¢islo: 59814
Datum odbéru: 12.6.2023 -12.6.2023 Cas odbéru: neuvedeno
Nazev vzorku: vzorek ¢.3
Misto odbéru: ALTIN JM GROUP, s.r.0.
Matrice: ovzdusi vnejsi
Vzorkoval: zdkaznik
Metoda vzork.: SOP VZ OV 109.02 (Zakon o ochrané ovzdusi 201/2012 Sb.)
Zpisob odbéru: neuvedeno
Ukel odbéru: neuvedeno
Vysledky zkouSeni - chemické vySeti‘eni
Ukazatel Hodnota Jednotka TYP | PouZitid metoda Nejistota
koncentrace pachovych litek 48.7 dB A |SOP OV 401 -
koncentrace pachovych litek >64000 ou E /m? A |SOP OV 401

Upf'esnéni SOP
SOP OV 401 (CSN EN 13725)

Misto provedeni zkousky (pracovisté):

1) - analyzy provedeny pracovisteém Ostrava (Partyzdnské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava)
Metody v sloupci TYP:  "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vySsi nez uvedena hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorki.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Uvedené rozsitené nejistoty méfeni jsou soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsiteni k=2, coz odpovida hladine
spolehlivosti piblizné 95 %, nezohlednuji vlivy odbért vzorki.

Kontroloval :

Miturova Hana, Ing.

Protokol vyhotovil: Zarzycki Jiri
Pocet stran: 1
Dne: 14.6.2023
Ing. Lucie Hellebrandova
vedouci Centra hygienickych laboratof{
AZL 1393 Protokol ¢. 30460/2023 Strana 1/1

Pocet stran: 20

Strana cislo: 11



Protokol &islo  M/6536/2023/02

TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o., ZkuSebni laboratoi méreni emisi

Zdravotni dstav se sidlem v Ostravé
Centrum hygienickych laboratori
Partyzinské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

AUTORIZOVANY PROTOKOL & 35006/2023

Zakazik : TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI Cislo zakézky : 21306
OSTRAVA spol. sr. 0. Piijem vzorku : 30.6.2023
Janickova 1020/7 VySeti‘eni vzorku :  30.6.2023 - 3.7.2023
702 00 Ostrava-Moravskd Ostrava Cislo jednaci : ZU/19588/2023
Cislo spisu : S-ZU/19588/2023
Spisovy znak : 2.04

Cislo objedndvky : $m/291/2023

Vzorek ¢islo: 68234

Datum odbéru: 30.6.2023 -30.6.2023 Cas odbéru: neuvedeno
Nazev vzorku: vzorek ¢.4

Misto odbéru: ALTIN JM GROUP, s.r.0.

Matrice: ovzdusi vnejsi

Vzorkoval: zdkaznik

Metoda vzork.: SOP VZ OV 109.02 (Zakon o ochrané ovzdusi 201/2012 Sb.)
Zpisob odbéru: neuvedeno

Ugkel odbéru: neuvedeno
Vysledky zkouSeni - chemické vySeti‘eni
Ukazatel Hodnota Jednotka TYP | PouZitid metoda Nejistota
koncentrace pachovych litek 3 dB A |SOP OV 401 -
koncentrace pachovych litek <4 ou E /m? A |SOP OV 401
Upf'esnéni SOP
SOP OV 401 (CSN EN 13725)
Misto provedeni zkousky (pracovisté):
1) - analyzy provedeny pracovisteém Ostrava (Partyzdnské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava)
Metody v sloupci TYP:  "A" v rozsahu akreditace
< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vySsi nez uvedena hodnota
Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorki.
Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Uvedené rozsitené nejistoty méfeni jsou soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsiteni k=2, coz odpovida hladine
spolehlivosti piblizné 95 %, nezohlednuji vlivy odbért vzorki.
Kontroloval : Miturové Hana, Ing. . Digitalné podepsal Ing.
ll:r(:t(:k?l vyhotovil: lZarzyckl Jiri I ng k Luc e Lucie Hellebrandova
olet stran: A
Datum: 2023.07.03
Dne: 37.2023 Hellebrandova A
08:20:28 +02'00
Ing. Lucie Hellebrandova
vedouci Centra hygienickych laboratof{
AZL 1393 Protokol ¢. 35006/2023 Strana 1 /1

Pocet stran: 20

Strana cislo: 12



Protokol &islo  M/6536/2023/02

TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o., ZkuSebni laboratoi méreni emisi

Zdravotni dstav se sidlem v Ostravé
Centrum hygienickych laboratori
Partyzinské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

AUTORIZOVANY PROTOKOL & 35007/2023

Zakazik : TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI Cislo zakézky : 21306
OSTRAVA spol. sr. 0. Piijem vzorku : 30.6.2023
Janickova 1020/7 VySeti‘eni vzorku :  30.6.2023 - 3.7.2023
702 00 Ostrava-Moravskd Ostrava Cislo jednaci : ZU/19588/2023
Cislo spisu : S-ZU/19588/2023
Spisovy znak : 2.04

Cislo objedndvky : $m/291/2023

Vzorek ¢islo: 68235

Datum odbéru: 30.6.2023 -30.6.2023 Cas odbéru: neuvedeno
Nazev vzorku: vzorek ¢.5

Misto odbéru: ALTIN JM GROUP, s.r.0.

Matrice: ovzdusi vnejsi

Vzorkoval: zdkaznik

Metoda vzork.: SOP VZ OV 109.02 (Zakon o ochrané ovzdusi 201/2012 Sb.)
Zpisob odbéru: neuvedeno

Ugkel odbéru: neuvedeno
Vysledky zkouSeni - chemické vySeti‘eni
Ukazatel Hodnota Jednotka TYP | PouZitid metoda Nejistota
koncentrace pachovych litek 3 dB A |SOP OV 401 -
koncentrace pachovych litek <4 ou E /m? A |SOP OV 401
Upf'esnéni SOP
SOP OV 401 (CSN EN 13725)
Misto provedeni zkousky (pracovisté):
1) - analyzy provedeny pracovisteém Ostrava (Partyzdnské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava)
Metody v sloupci TYP:  "A" v rozsahu akreditace
< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vySsi nez uvedena hodnota
Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorki.
Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Uvedené rozsitené nejistoty méfeni jsou soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsiteni k=2, coz odpovida hladine
spolehlivosti piblizné 95 %, nezohlednuji vlivy odbért vzorki.
Kontroloval : Miturova Hana, Ing.
Protokol vyhotovil: Zarzycki Jiff Ina. Lucie Digitalné podepsal Ing. Lucie
Pocet stran: 1 g ¥ Hellebrandové
Dne: 3.7.2023 % Datum:2023.07.03 08:20:55
Hellebrandova 5
Ing. Lucie Hellebrandova
vedouci Centra hygienickych laboratof{
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Protokol &islo  M/6536/2023/02

TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o., ZkuSebni laboratoi méreni emisi

Zdravotni dstav se sidlem v Ostravé
Centrum hygienickych laboratori
Partyzinské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

AUTORIZOVANY PROTOKOL & 35008/2023

Zakazik : TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI Cislo zakézky : 21306
OSTRAVA spol. sr. 0. Piijem vzorku : 30.6.2023
Janickova 1020/7 VySeti‘eni vzorku :  30.6.2023 - 3.7.2023
702 00 Ostrava-Moravskd Ostrava Cislo jednaci : ZU/19588/2023
Cislo spisu : S-ZU/19588/2023
Spisovy znak : 2.04

Cislo objedndvky : $m/291/2023

Vzorek ¢islo: 68236

Datum odbéru: 30.6.2023 -30.6.2023 Cas odbéru: neuvedeno
Nazev vzorku: vzorek ¢.6

Misto odbéru: ALTIN JM GROUP, s.r.0.

Matrice: ovzdusi vnejsi

Vzorkoval: zdkaznik

Metoda vzork.: SOP VZ OV 109.02 (Zakon o ochrané ovzdusi 201/2012 Sb.)
Zpisob odbéru: neuvedeno

Ugkel odbéru: neuvedeno
Vysledky zkouSeni - chemické vySeti‘eni
Ukazatel Hodnota Jednotka TYP | PouZitid metoda Nejistota
koncentrace pachovych litek 3 dB A |SOP OV 401 -
koncentrace pachovych litek <4 ou E /m? A |SOP OV 401
Upf'esnéni SOP
SOP OV 401 (CSN EN 13725)
Misto provedeni zkousky (pracovisté):
1) - analyzy provedeny pracovisteém Ostrava (Partyzdnské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava)
Metody v sloupci TYP:  "A" v rozsahu akreditace
< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vySsi nez uvedena hodnota
Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorki.
Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Uvedené rozsitené nejistoty méfeni jsou soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsiteni k=2, coz odpovida hladine
spolehlivosti piblizné 95 %, nezohlednuji vlivy odbért vzorki.
gontrli)l;)va:]: . Mltum]:zx lﬁz}nzl, Ing. I L - Digitalné podepsal Ing.
Pr?“: :’ ' i lz‘uzy° i ng' ucie Lucie Hellebrandova
ocet stran:
2 Datum: 2023.07.03
Dne: 3.7.2023
Hellebrandova goon20r

Ing. Lucie Hellebrandova
vedouci Centra hygienickych laboratof{
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TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o., ZkuSebni laboratoi méreni emisi

Protokol cislo

M/6536/2023/02

Priloha ¢.2: - Protokoly o posuzovani

Vypocet koncentrace pachovych latek

Méreni:
Odbérové misto:
Datum odbéru:
Datum mérfeni:

ALTIN JM GROUP, s.r.o0.

vzorek_1
12.6.2023
12.6.2023

Predredéni vzorek nebyl predfedén
Vysledek méfeni po prediedéni |Zie, pan 60097 47,8 dB
Vysledek méreni: Ziie) oon 60 096,8 47,8 dB
Zy 60 096,8
2 AZ| poznamka

skupina 1 HL série 2 46 341 -1,3
12.6.2023, 11:42 HM série 2 92 682 1.5

JM série 2 92 682 1,5

HAM  série 2 92 682 1,5

HL série 3 46 341 -1,3

HM série 3 46 341 -1,3

JM série 3 92 682 1,5

HAM  série 3 92 682 1,5
skupina 2 éL série 2 46 341 -1,3
12.6.2023, 13:34 WA série 2 92 682 1,5

CHI série 2 46 341 -1,3

CR série 2 46 341 -1,3

CL série 3 46 341 -1,3

WA série 3 46 341 -1,3

CHI série 3 46 341 -1,3

CR série 3 46 341 -1,3

Namérené jednotky pachovych latek jednotlivych ¢lenl panelu posuzovateld

panel posuzovateld série 1 série 2 série 3
ouE/mSI (AZ)* ouEImSI (A2)* ouE/m3I (AZ)*
skupina 1 HL 92 682 1,7 46 341 -1,2( 46 341 -1,2
12.6.2023, 11:42 HM 92 682 1,7] 92682 1,7 46 341 -1,2
JM 46 341 -1,2| 92682 1,71 92682 1,7
HAM 46 341 -1,2| 92682 1,71 92682 1,7
skupina 2 (el 92 682 2.1 46 341 1,01 46 341 1,0
12.6.2023, 13:34 WA 46 341 1,0] 92682 2,1 46 341 1,0
CHI 23170 -1,9] 46 341 1,01 46 341 1,0
CR 46 341 1,0/ 46 341 1,01 46 341 1,0

Poznamka:

kapitola 9.2.3.

Z,, - odhad individualni prahové koncentrace detekce vyjadreny jako zfed'ovaci pomér
Zyio. pan - geOMetricky pramér Zite vSech platnych ¢lent komise pro jedno méfeni, po zpétné zkousce komise
AZ - pomér mezi Z;, a Z;,,, parametr musi splfiovat podminku-5sAZ25
(AZ)* - pomér mezi Z;,, a Z;,,, jedna se o individualni odhad vypocteny jen z jedné série méfeni _

nezarazen - vysledky daného posuzovatele nevyhovuji podmince retrospektivniho vybéru dle CSN EN13725

Prvni série méfeni je vzdy pro vypocet systematicky vypusténa dle €SN EN 13725 kaptola 8.5

Pocet stran: 20

Strana cislo: 15



TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o., ZkuSebni laboratoi méreni emisi
Protokol &islo  M/6536/2023/02

Vypocet koncentrace pachovych latek
Méreni: ALTIN JM GROUP, s.r.o.
Odbérové misto: vzorek 2
Datum odbéru: 12.6.2023
Datum méreni: 12.6.2023
Predredéni vzorek nebyl predfedén
Vysledek méfeni po prediedéni |Zjte, pan 74641 48,7 dB
Vysledek méreni: Zite, pan 74 640,7 48,7 dB
Z;, 74 640,7
Zye AZ| poznamka
skupina 1 HL série 2 92 682 1,2
12.6.2023, 11:51 HM série 2 92 682 1,2
JM série 2 92 682 1,2
HAM  série 2 92 682 12
HL série 3 92 682 1,2
HM série 3 92 682 1,2
JM série 3 92 682 1,2
HAM  série 3 92 682 1,2
skupina 2 CL série 2 46 341 -1,6
12.6.2023, 13:41 WA série 2 92 862 1,2
CHI série 2 23170 -3,2
CR série 2 92 682 1,2
CL série 3 92 682 1,2
WA série 3 92 682 1.2
CHI série 3 46 341 -1,6
CR série 3 46 341 -1,6
Namérené jednotky pachovych latek jednotlivych clenu panelu posuzovateld
panel posuzovateld série 1 série 2 série 3
ouE/mal (az)* ouE/m“I Az ouE/m’I (A2)"
skupina 1 HL 92 682 1,1] 92682 1,11 92682 1,1
12.6.2023, 11:51 HM 92 682 1,1] 92682 1,1 92682 1,1
UM 92 682 1,1] 92682 1,1] 92682 1,1
HAM 92 682 1,1] 92682 1,1 92682 1,1
skupina 2 (1l 46 341 1,0 46 341 1,0 92682 2,0
12.6.2023, 13:41 WA 46 341 1,0] 92862 2,0l 92682 2,0
CHI 23170 2,00 23170 -2,0( 46 341 1,0
CR 92 682 2,0/ 92682 2,0] 46 341 1,0
Poznamka:

Z,. - odhad individualni prahové koncentrace detekce vyjadreny jako zied'ovaci pomér

Zyo. pen - geOmetricky pramér Zite vSech platnych clent komise pro jedno méfeni, po zpétné zkousce komise
AZ - pomér mezi Z;,, a Z;,,, parametr musi splfiovat podminku-5<AZ25

(AZ)* - pomér mezi Z,, a Z;,, jedna se o individualni odhad vypocteny jen z jedné série méfeni

nezarazen - vysledky daného posuzovatele nevyhovuji podmince retrospektivniho vybéru dle CSN EN13725
kapitola 9.2.3.

Prvni série méFeni je vzdy pro vypodet systematicky vypusténa dle €SN EN 13725 kaptola 8.5

Pocet stran: 20 Strana cislo: 16



TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o., ZkuSebni laboratoi méreni emisi

Protokol cislo

M/6536/2023/02

Vypocet koncentrace pachovych latek
Méreni: ALTIN JM GROUP, s.r.o.
Odbérové misto: vzorek 3
Datum odbéru: 12.6.2023
Datum méreni: 12.6.2023
Predredéni vzorek nebyl predfedén
Vysledek méfeni po prediedéni |Zjte, pan 74632 48,7 dB
Vysledek méreni: Zite, pan 74 631,6 48,7 dB
Z;, 74 631,6
Zye AZ| poznamka

skupina 1 HL série 2 92 682 1,2
12.6.2023, 12:01 HM série 2 92 682 1,2

JM série 2 92 682 1,2

HAM  série2 23170 -3,2

HL série 3 46 341 -1,6

HM série 3 46 341 -1,6

JM série 3 92 682 1,2

HAM  série 3 92 682 1,2
skupina 2 GL série 2 92 682 1,2
12.6.2023, 13:48 WA série 2 46 341 -1,6

CHI série 2 92 682 1,2

CR série 2 92 682 1,2

CL série 3 92 682 1,2

WA série 3 92 682 1.2

CHI série 3 92 682 1,2

CR série 3 92 682 1,2

Namérené jednotky pachovych latek jednotlivych clenu panelu posuzovateld

panel posuzovateld série 1 série 2 série 3
ouE/mal (az)* ouE/m“I Az ouE/m’I (A2)"
skupina 1 HL 92 682 1,4 92682 1,4| 46 341 -1,4
12.6.2023, 12:01 HM 92 682 1,4 92682 1,4 46 341 -1,4
JM 92 682 1,4] 92682 4 92682 1,4
HAM 46 341 -1,4] 23170 -2,8] 92682 1.4
skupina 2 CL 92 682 1,3] 92682 1,3] 92682 1,3
12.6.2023, 13:48 WA 46 341 -1,6| 46 341 -1,6| 92682 1,3
CHI 92 682 1,3] 92682 1,3] 92682 1,3
CR 92 682 1,3] 92682 1,3] 92682 1,3

Poznamka:

kapitola 9.2.3.

Z,. - odhad individualni prahové koncentrace detekce vyjadreny jako zied'ovaci pomér
Zyo. pen - geOmetricky pramér Zite vSech platnych clent komise pro jedno méfeni, po zpétné zkousce komise
AZ - pomér mezi Z;,, a Z;,,, parametr musi splfiovat podminku-5<AZ25
(AZ)* - pomér mezi Z,, a Z;,, jedna se o individualni odhad vypocteny jen z jedné série méfeni

nezarazen - vysledky daného posuzovatele nevyhovuji podmince retrospektivniho vybéru dle CSN EN13725

Prvni série méFeni je vzdy pro vypodet systematicky vypusténa dle €SN EN 13725 kaptola 8.5

Pocet stran: 20

Strana cislo. 17



TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o., ZkuSebni laboratoi méreni emisi
Protokol &islo  M/6536/2023/02

Vypocet koncentrace pachovych latek
Méreni: ALTIN JM GROUP, s.r.o.
Odbérové misto: vzorek_MM4
Datum odbéru: 30.6.2023
Datum mérfeni: 30.6.2023
Predredéni vzorek nebyl prediedén
Vysledek méfeni po prediedéni |Zjte, pan ip 3,0 dB
Vysledek méreni: Zise, pan 2,0 3,0 dB
Zye AZ| poznamka
skupina 1 CR série 2 2 1,0
30.6.2023, 11:04 HL série 2 2 1,0
JM série 2 2 1,0
HM série 2 2 1,0
CR série 3 2 1,0
HL série 3 2 1,0
JM série 3 2 1,0
HM série 3 2 1,0
skupina 2 cL série 2 2 1,0
30.6.2023, 11:42 HAM série 2 2 1,0
CHI série 2 2 1,0
WA série 2 2 1,0
CL série 3 2 1,0
HAM  série3 2 1,0
CHI série 3 2 1,0
WA série 3 2 1,0
Namérené jednotky pachovych latek jednotlivych clenu panelu posuzovateld
panel posuzovateld série 1 série 2 série 3
ouE/mal (az)* ouE/m“I Az ouE/m’I (A2)"
skupina 1 CR 2 3,0 2 3,0 2 3,0
30.6.2023, 11:04 HL 2 3,0 2 3,0 2 3,0
UM 2 3,0 2 3,0 2 3,0
HM 2 3.0 2 3,0 2 3.0
skupina 2 L 2 3,0 2 3,0 2 3,0
30.6.2023, 11:42 HAM 2 3,0 2 3,0 2 3,0
CHI 2 3,0 2 3,0 2 3,0
WA 2 3.0 2 3,0 2 3.0
Poznamka:

Z,. - odhad individualni prahové koncentrace detekce vyjadreny jako zied'ovaci pomér

Zyo. pen - geOmetricky pramér Zite vSech platnych clent komise pro jedno méfeni, po zpétné zkousce komise
AZ - pomér mezi Z;,, a Z;,,, parametr musi splfiovat podminku-5<AZ25

(AZ)* - pomér mezi Z,, a Z;,, jedna se o individualni odhad vypocteny jen z jedné série méfeni

nezarazen - vysledky daného posuzovatele nevyhovuji podmince retrospektivniho vybéru dle CSN EN13725
kapitola 9.2.3.

Prvni série méFeni je vzdy pro vypodet systematicky vypusténa dle €SN EN 13725 kaptola 8.5

Pocet stran: 20 Strana cislo: 18



TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o., ZkuSebni laboratoi méreni emisi
Protokol &islo  M/6536/2023/02

Vypocet koncentrace pachovych latek
Méreni: ALTIN JM GROUP, s.r.o.
Odbérové misto: vzorek_MM5
Datum odbéru: 30.6.2023
Datum méreni: 30.6.2023
Predredéni vzorek nebyl prediedén
Vysledek méfeni po prediedéni |Zjte, pan ip 3,0 dB
Vysledek méreni: Zise, pan 2,0 3,0 dB
Zye AZ| poznamka
skupina 1 CR série 2 2 1,0
30.6.2023, 11:12 HL série 2 2 1,0
JM série 2 2 1,0
HM série 2 2 1,0
CR série 3 2 1,0
HL série 3 2 1,0
JM série 3 2 1,0
HM série 3 2 1,0
skupina 2 cL série 2 2 1,0
30.6.2023, 11:50 HAM série 2 2 1,0
CHI série 2 2 1,0
WA série 2 2 1,0
CL série 3 2 1,0
HAM  série3 2 1,0
CHI série 3 2 1,0
WA série 3 2 1,0
Namérené jednotky pachovych latek jednotlivych clenu panelu posuzovateld
panel posuzovateld série 1 série 2 série 3
ouE/mal (az)* ouE/m“I Az ouE/m’I (A2)"
skupina 1 CR 2 3,0 2 3,0 2 3,0
30.6.2023, 11:12 HL 2 3,0 2 3,0 2 3,0
UM 2 3,0 2 3,0 2 3,0
HM 2 3.0 2 3,0 2 3.0
skupina 2 L 2 3,0 2 3,0 2 3,0
30.6.2023, 11:50 HAM 2 3,0 2 3,0 2 3,0
CHI 2 3,0 2 3,0 2 3,0
WA 2 3.0 2 3,0 2 3.0
Poznamka:

Z,. - odhad individualni prahové koncentrace detekce vyjadreny jako zied'ovaci pomér

Zyo. pen - geOmetricky pramér Zite vSech platnych clent komise pro jedno méfeni, po zpétné zkousce komise
AZ - pomér mezi Z;,, a Z;,,, parametr musi splfiovat podminku-5<AZ25

(AZ)* - pomér mezi Z,, a Z;,, jedna se o individualni odhad vypocteny jen z jedné série méfeni

nezarazen - vysledky daného posuzovatele nevyhovuji podmince retrospektivniho vybéru dle CSN EN13725
kapitola 9.2.3.

Prvni série méFeni je vzdy pro vypodet systematicky vypusténa dle €SN EN 13725 kaptola 8.5

Pocet stran: 20 Strana cislo: 19



TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o., ZkuSebni laboratoi méreni emisi
Protokol &islo  M/6536/2023/02

Vypocet koncentrace pachovych latek
Méreni: ALTIN JM GROUP, s.r.o.
Odbérové misto: vzorek_MM®6
Datum odbéru: 30.6.2023
Datum mérfeni: 30.6.2023
Predredéni vzorek nebyl prediedén
Vysledek méfeni po prediedéni |Zjte, pan ip 3,0 dB
Vysledek méreni: Zise, pan 2,0 3,0 dB
Zye AZ| poznamka
skupina 1 CR série 2 2 1,0
30.6.2023, 11:22 HL série 2 2 1,0
JM série 2 2 1,0
HM série 2 2 1,0
CR série 3 2 1,0
HL série 3 2 1,0
JM série 3 2 1,0
HM série 3 2 1,0
skupina 2 cL série 2 2 1,0
30.6.2023, 11:58 HAM série 2 2 1,0
CHI série 2 2 1,0
WA série 2 2 1,0
CL série 3 2 1,0
HAM  série3 2 1,0
CHI série 3 2 1,0
WA série 3 2 1,0
Namérené jednotky pachovych latek jednotlivych clenu panelu posuzovateld
panel posuzovateld série 1 série 2 série 3
ouE/mal (az)* ouE/m“I Az ouE/m’I (A2)"
skupina 1 CR 2 3,0 2 3,0 2 3,0
30.6.2023, 11:22 HL 2 3,0 2 3,0 2 3,0
UM 2 3,0 2 3,0 2 3,0
HM 2 3.0 2 3,0 2 3.0
skupina 2 L 2 3,0 2 3,0 2 3,0
30.6.2023, 11:58 HAM 2 3,0 2 3,0 2 3,0
CHI 2 3,0 2 3,0 2 3,0
WA 2 3.0 2 3,0 2 3.0
Poznamka:

Z,. - odhad individualni prahové koncentrace detekce vyjadreny jako zied'ovaci pomér

Zyo. pen - geOmetricky pramér Zite vSech platnych clent komise pro jedno méfeni, po zpétné zkousce komise
AZ - pomér mezi Z;,, a Z;,,, parametr musi splfiovat podminku-5<AZ25

(AZ)* - pomér mezi Z,, a Z;,, jedna se o individualni odhad vypocteny jen z jedné série méfeni

nezarazen - vysledky daného posuzovatele nevyhovuji podmince retrospektivniho vybéru dle CSN EN13725
kapitola 9.2.3.

Prvni série méFeni je vzdy pro vypodet systematicky vypusténa dle €SN EN 13725 kaptola 8.5

Konec protokolu

Pocet stran: 20 Strana cislo: 20



