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1.Autorizovand méfici skupina pachowvych litek v R, specialista na pachové latky

Zku3ebni laboratof €. 1502 akreditovan4 CIA dle €SN EN ISO / IEC 17025:2018

PROTOKOL C. 23-23 O MERENI V ROZSAHU AKREDITACE

MERENI KONCENTRACE PACHOVYCH LATEK DYNAMICKOU OLFAKTOMETRI{

Zakaznik: ALTIN JM GROUP, s.r.0.

Adresa: Mysliveckd 2370, Rychvald 735 32

Uéel métent: Stanoveni emisi pachovych latek dynamickou olfaktometrii na vydusich z
provozu

Zdroj: Vyroba nudli, &ast technologie fritéza a sugeni

Cislo zakazky: 11544

Datum odbéru: 25.9.2023

Datum analyzy: 26.9.2023

Datum vyhotoveni protokolu: 27.9.2023

Nazev laboratofe: Zkusebni laboratof Odour 1502
Adresa: VraZskd 239/24, 153 00 Praha 5 Radotin
Misto provadéni laboratornich &nnosti je shodné s umisténim laboratofe.

Prvni odbérové misto bylo na vyduchu technologie fritéza, druhé na vyduchu technologie suseni.

Pramér vyduchu technologie fritéza: 300 mm.
Teplota vzdusiny: 55,4 °C
Vihkost vzdusiny: 95 %

Pritok plynu: 3 340 m*/hod
Primér vyduchu technologie sugenti: 300 mm.
Teplota vzdusiny: 45,4 °C
Vihkost vzdusiny: 95%

Pritok plynu: 1450 m3/hod
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Atmosféricky tlak: 103,1 kPa
Venkovni teplota: 20,9 °C
Vlhkost okoli: 55,7 %
Pocasi: Zataieno
Tabulka s vysledky:
Fritéza
2 Koncentrace Dolni mez Horni mez 3 Emisni tok
Garacai Cas OdbE | pachovyich litek | cun Chomi P"}:ﬁ‘ ﬂ‘]’"" pachovych litek
ek vaonL cop [ousm™] [ougrm™®] [ouem™) 3 qoo® “[oue-s™]]
7449 | 11:30-11:35 609 | 518 700 3340 565
7450 11:35-11:40 1878 I 1596 2 160 3340 1742
7451 11:40-11:45 1722 1464 1980 3 340 1598
RIS hoduota 1253 1065 1441 3340 1163
(geometricky primér)!
1vysledek je geometrickym priimérem viech vysledkd jednoho vzorku.
Suseni
o Koncentrace Dolni mez | Hornf mez % Emisnf tok
o:n:rt"i Ca:z:ﬂ:jru pachovych latek Cdolni Chomni P"E:!‘ : I%rnu pachovych [dtek
5 cop [ouem™] [ouem™3] [ougm™] : qoo>*“[oues™]]
7452 11:35-11:40 99 84 114 1450 40
7453 11:40-11:45 91 77 105 1450 37
7454 11:45-11:50 70 60 81 1450 28
Priimérna hodnota
(geometricky priimér) ! 86 73 99 1450 35

1Vysledek je geometrickym priimérem viech vysledki jednoho vzorku.

Metoda odbéru vzorku: SOP 01 (CSN EN 13725, €SN ISO 10780, 4. Metodicky pokyn 000-MZP)

— Odbér vzorkl pro stanoveni koncentrace pachovych latek — emise

SOP 02 (CSN EN 13725) — Stanoveni koncentrace pachovych latek
dynamickou olfaktometrii

Metoda analyzy:
Vysvétlivky:

cop —koncentrace pachovych latek v Evropskych pachovych jednotkach
Vyjadreni nejistoty:

Vypocet nejistoty méfen je k dispozici ve zkugebni laboratofi.

Roziifena nejistota je 15 %.
Konec protokolu je oznaéen razitkem.

Protokol vystavila a schvilila: Ing. Petra Auterska, CSc., vedouci laboratofe

Prohldseni: Vysledky zkousek uvedenych ve zkuSebnim protokolu se tykaji pouze zkousenych pfedméti a bez daléiho pisemného svolenfi
zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat Jinak ne cely. Zmény a dopliiky mohou byt provedeny pouze zkugebni laboratofi, kterd
dokument vystavila.
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