Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé

Centrum hygienickych laboratofi

ZkuSebni laboratof & 1393 akreditovani CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
i Partyzanské nimésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
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Zakaznik : KHS MSK se sidlem v Ostravé (?islo zakazky : 26130
Na Bélidle 724/7 Cislo jednaci : ZU/19958/2023
702 00 Ostrava Cislo spisu : S-ZU/19958/2023

Spisovy znak : 2.04

Cislo objednavky : 2K10369

Hluk v mimopracovnim prostiedi

Datum méreni: 10.8.2023
Cas méieni : 6:00 -14:00
Misto méreni: Mezi Lany 580, 735 32 Rychvald, chranény venkovni prostor stavby
Meéril:
Ucel a ditvod méreni: dle pozadavku zédkaznika _
Piitomné osoby: Mgr. Jan Bene§, KHS MSK HOK Karvina
ZkuSebni metody
Ukazatel Pouzitd metoda TYP
hluk - venkovni prostfedi (méfeni) SOP OV 456 ¢&ast 1 A

Misto provedeni zkou$ky je misto méfeni, provedlo pracovi§té:

Y Karving (tF. Téreskovové 22006, 734 01 Karvina-Mizerov)

Metody v sloupei TYP: "A" v rozsahu akreditace
Vysledky se vztahuji pouze k méfenym mistiim a dob& méfeni.
Tento protokol nenahrazuje rozhodnuti orginu ochrany vefejného zdravi nebo schvileni jinym organem.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Kontroloval: _
Protokol vyhotovil:

Podéet stran: 9

Dne: 17.8.2023

zéastupce vedouciho Oddéleni faktori prostiedi

Centrum
hygienickych
laboratofi

17.08.2023 12:07:55
Digitalné podepsal
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3 =8 ) ZkuSebni Iaboratof & 1393 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
s ¢ Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
L 1393
HLUK V ZIVOTNIM PROSTRED{
UCEL A CiL. MERENI

Ziakaznik: KHS Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé

Uéel méieni: me&fen{ na zakladé pozadavku ¢. 2KI10369 ze dne 7. 7. 2023 v ramci §etieni podnétu.

Cilem méfeni bylo zjiténi viech typickych hlukovych situaci z celkového provozu firmy ALTIN JM GROUP
s.r.o. astanoveni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, a uréeni, zda dochdzi nebo nedochazi
k prekraCovéni hygienickych limit(i hluku upravenych nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrang zdravi pied
nepiiznivymi G¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich piedpisii (dile NV), pro chranény venkovni prostor
stavby pro denni dobu.

STRATEGIE MERENI
Vybér mista méfeni byl proveden po dohodé se zastupcem zadavatele KHS Moravskoslezského kraje se sidlem
v Ostravé (Mgr. Jan Bene§, HOK Karvind).

Laboratof nenese odpovédnost za informace dodané zikaznikem.

ZDROJ HLUKU
Provozovatel: ALTIN JM GROUP s.r.0., Myslivecka 2370, Rychvald, 735 32.

Meéfeny zdroj: celkovy provoz firmy
1. provoz VZT (vyusténi jednotek VZT na stieSe)
2. piesypavani mouky z cisterny do zasobniku (venkovni prostor v aredlu firmy)

VSechny ostatni hluky prokazatelné nesouvisejici s méfenym zdrojem, jako nahodné se vyskytujici hlukové
udalosti (hlasové projevy osob a zvitat), hluk z nejbliz§i automobilové dopravy, byly z méteni vylouceny.

Charakteristika hluku:
- provoz VZT — ustaleny hluk s ténovou sloZkou
- plesypavani mouky z cisterny do zdsobniku — ustaleny hluk s ténovou slozkou

Hluk pozadi a zbytkovy hluk — hluk pozadi je tvofen béZnym hlukem obce, Suménim zelené a dopravou na
vzdalené komunikaci na ul. Michéalkovicka. Méfeni hladiny hluku pozadi nebylo provedeno.
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Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé

MERENY PROSTOR

Situaéni schéma lokality

areal firmy
ALTIN JM GROUP s.r.0.

25

Obr. 2: bliz§i pohled na umisténi vyustek VZT (nasmérovano k ulici Mezi Lany)
Obr. 3: blizsi pohled na cisternu p¥i presypavéni mouky do zdsobniku (nasmérovéno k ulici Mezi Liny)
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v pozadi
ALTIN JM GROUP
S.I.0.

Obr. 4: pohled na misto méieni Obr. 5: pohled z mista méieni na zdroj hluku

Misto méi‘eni (ddle jen MM) a poloha mikrofonu

MM - Rodinny dim, Mezi Lany &. p. 580, Rychvald.

Jedné se o chranény venkovni prostor stavby v blizkosti zdroje hluku (firma ALTIN JM GROUP s.r.o.,
Myslivecka 2370, 735 32 Rychvald) jihovychodnim smérem. Mezi mistem méfeni a zdrojem hluku se nachazi
vzrostl¢ stromy (v dob& méfeni olisténé), slouZici jako ¢éste¢nd zdbrana proti Sffeni hluku. Vzdalenost mezi
zdrojem hluku (nejbliz8i hala svyustkou VZT) a mistem méfeni je 185m (méfeno pomoci
https://nahlizenidokn.cuzk.cz).

Meéfeni bylo provedeno ve vyice 1,5 m nad tGrovni 2.NP, 2 m pfed fasadou rodinného domu. Hluk pronika

k obytné zastavbé volnym venkovnim prostorem.

ZPUSOB MERENI
Datum a doba méfeni
10. 8. 2023 06:00 — 14:00 denni doba (celkovy provoz firmy)

Dotéené piredpisy a souvisejici dokumenty

Naiizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjsich piedpisii (dale NV)

Metodicky ndvod MZ-HH, Véstnik MZ CR &astka 11/2017, ze dne 18. 10. 2017, pro méfeni a hodnoceni hluku
v mimopracovnim prostiedi (dale MN)

CSN ISO 1996-1, Akustika — Popis, méfeni a hodnoceni hluku prostiedi - Cést 1: Zakladni veli¢iny a postupy
pro hodnoceni

CSNISO 1996-2, Akustika — Popis, mé¥eni a hodnoceni hluku prostiedi - Cast 2: Uréovani hladin akustického
tlaku

Odborné doporuceni pro méfeni a hodnocen{ hluku v mimopracovnim prostiedi, biezen 2018, Zdravotni Gistav
se sidlem v Ostravé, NRL pro komunaln{ hluk
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Zpusob méieni

Zvoleny zpiisob a ¢asovy interval méfeni jsou dostatecné reprezentativni pro ureni stavajici hlukové situace;
v pritbéhu méfeni byly zachyceny viechny typické hlukové situace souvisejici s méfenym zdrojem.

Méfeni bylo provedeno formou kontinudlniho 1s zdznamu s oznacovanim jednotlivych hlukovych udalosti.

Zpiisob stanoveni nejistoty méreni
Rozdifend kombinovand nejistota méfeni je vyjadiena jako rozSifend kombinovand standardni nejistota u

s koeficientem k&, kterd odpovidd pravdépodobnosti pokryti piiblizné 95 %, coz pro normalni rozdéleni
odpovida koeficientu rozsifeni &k = 2.

Uvedena kombinovana rozsifena nejistota méfeni je stanovena dle protokolu o odhadu nejistot standardniho
operacniho postupu 456.

Zptsob zpracovani méreni
Zpracovani naméfenych dat bylo provedeno na PC softwarovym produktem fy Briiel & Kjaer, Evaluator Type

7820, ver. 4.16.5.
Ve shodg s ustanovenim odstavce 5 pfilohy A MN byla pouzita korekce pro odraz od fasady 2 dB.

Vyslednd hodnota ekvivalentni hladiny akustického tlaku A je uvedena ve tvaru stfedni hodnota + .

ZARIZENI POUZITA PRO MERENI:

Souprava

zvukomér B&K 2250 . ¢. 3000512 platnost ovéfeni do 15. 5. 2024

mikrofon B&K 4189 (1/2") 26 2339277 platnost ovéfeni do 9. 5. 2024

Ostatni

kalibrator B&K 4231 v. €. 2592191 platnost externi kalibrace do 27. 7. 2024
termoanemometr Kestrel 5000 . €. 2186671 platnost externi kalibrace do 11. 4. 2026
laserovy dalkomér Bosch GLM250VF | v. €. 182521440 platnost interniho porovnani do 26. 5. 2024

POUZITE VELICINY JEDNOTKY A ZKRATKY:

Velicina Jednotka Nazev
Laear dB ekvivalentni hladina akustického tlaku A pro dobu T’
e L B hladina N-procentniho piekro€ent, index udava hladinu akustického tlaku
iy A, ktera je piekroena v 10 a 90% uvazovaného Casového intervalu
T hh:mm | ¢asovy interval méfeni
t °C teplota vzduchu
Rh % relativni vihkost vzduchu
Bt hPa tlak vzduchu
v m's’! rychlost proudéni vzduchu
° pievladajict smér proudéni vzduchu (moZno i dle svétovych stran)
u dB roz§ifena kombinovand nejistota méfeni
K. dB korekce naméfené hodnoty na odraz
Kr dB korekce naméfené hodnoty na referenéni asovy interval
Lacqsn dB vyslednd hodnota vztazend k referenénimu ¢asovému intervalu 8h
K dB korekee na druh chranéného prostoru a typ zdroje hluku
K dB korekee na denni dobu
K; dB korekee na hluk s tonovymi slozkami
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Zdravotni udstav se sidlem v Ostravé
Centrum hygienickych laboratofi

Zku¥ebni laborato¥ €. 1393 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

Zkratka Nazev
U ustaleny hluk
U-T ustaleny hluk s ténovou slozkou
4 zaCatek ¢asového intervalu méfeni ]
K konec Easového intervalu méFeni
METEOROLOGICKE PODMINKY :
cas t Rh Bt v . s povrch
(hh:mm) (°C) (%) (hPa) | (m-sh A ublatnost | Srdzky terénu
10. 8. 07:30 11,0 95,0 1019 0,6-0,9 | vychodni | polojasno ne suchy
10. 8. 12:00 19,0 64,0 1019 0,6-1,0 | vychodni | polojasno ne suchy
10. 8. 14:00 2155 40,0 1019 0,6-1,0 | vychodni | polojasno ne suchy
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VYSLEDKY MERENI

Denni doba 10. 8. 2023 06:00 — 14:00 hod.

Zdroj Casovy interval méfeni Korekce Vysledna
R I I B P P R s
: : h: dB dB dB dB =4

podminky (hh:mm) | (hh:mm) | (hh:mm) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)

06:00 10:30 04:30

& - - +
: : UT 330 | 1400 | 0030 | **8 20 388£18
l 2 U-T 10:30 13:30 03:00 47.6 - 2,0 - 45,6 1,8
1 1+2 U-T 06:00 14:00 08:00 44,6 - 2,0 - 42,6 +1,8

Zdroj hluku 1 - VZT
Zdroj hluku 2 — pfesypavani mouky z cisterny
Zdroj hluku 1+2 — vypoéet hladiny hluku pro osm po sobé jdoucich hodin v denni dobé

Tietinooktavové frekvenéni spektrum (graf a tabulka)
Na misté méfeni byla ve frekven&nim spektru identifikovana ténova slozka.

Pfi celkovém provozu je dominantnim hlukem vzduchotechnika VZT. Ténové slozka byla identifikovana na

frekvenci 31,5 Hz.

400 Frekvenéni analyza hluku z provozu VZT - Ly, 1

w00 L\

70,0

60,0

50,0

Lleqf LF‘S [dB]

40,0

30,0

20,0

10,0

12,5 16 | 20 | 25 |31,5 40 | 50 | 63 | B0 | 100|125 | 160|200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 [1000{12501600,2000,2500/3150(4000|5000{6300|8000
|

1000(1250|1600/2000|

|mLteq zdroj {46,8|48,1{51,0{540(624 54_4!49,1 41,6|38,2|36,8|38,6/37,3|40,4 |34,0|36,2(37,1|34,1|33,0{30,6 30,1/28,8|28,0(24,7|21,8|21,1|20,7|19,0|17.4| 15,5

99 (9,6 (102| 89

|—-—LF'S 87.0|83,0|74,0|64,0|56,0/49,0/43,0(42,0(40,0(38,0/36,0/34,0

Frekvence [Hz]

AZL 1393 Protokol &.: 43459/2023

Strana: 7/9




S,

Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé

;EEE\“}_J-//EE Centrum hygienickych laborato¥i
Ty A ZkuSebni laboratof & 1393 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
CAMNS . Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
L 1393

Pii presypavani mouky byla ténova slozka identifikovana na frekvenci 40,0 a 50,0 Hz.

90,0

80,0

70,0

40,0

Lig Lps [dB]

30,0

20,0

10,0

Frekvencni analyza hluku pfi pfesypavani mouky - Ly, r

60,0 -

50,0

12,6

ol
1250(1600{2000

1000 3008000 P 0 0 0

[ == Lteq zdrg]

47,1(47,4|50,1

53,6

616

66,0163,1)|43,8142,1|36,3/34,440,7)|41,8|43,0|38,1(42,8/40,8|41,5|38,3|37,4/35,6|35,3/33,3/30,2|27,6|24,8|21,4|18,315,3/11,8/11,2[11,3| 93

[——1ps

87,0(83,0|74,0

64,0

56,0

49,0|43,0|42,0{40,0(38,0|36,0|34,0
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VYROK O SHODE

Hygienicky limit hluku upravuje §12 nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pi'ed nepfiznivymi
G&inky hluku a vibraci, ve znéni pozdgjsich piedpist.

Pti stanoveni shody se specifikovanym poZadavkem je uplatnéna nejistota méfeni. Rozhodovaci pravidlo
je uvedeno v §20 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci,
ve znéni pozdéjsich predpisi.

Denni doba 10. 8. 2023 06:00 — 14:00 hod.

Zakladni Korekee Hygienicky ! Vysledna Vysledna’ . -
_ L hodnocend | Prekroceni
Posuzované | Povaha | hodnota limit hodnota e
; hodnota |hygienického
misto | hluku Lcqr K; K K; L acqsn Lacinii I firmiti
(dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB) (dB) (*:ﬁg;h
1 | UT 50 0 | 0 | 5 45 1 42,6+1.8| 408 ne

STANOVISKA A INTERPRETACE

Vyslednd hodnocena hodnota L.iqs je rovna 40,8 dB v misté méfeni véetné vlivu zbytkového hluku (tzn. bez
uplatnéni korekee na zbytkovy hluk) a nepfekraduje hygienicky limit hluku ekvivalentni hladiny akustického
tlaku A pro chranény venkovni prostor stavby v denni dobg, ktery je pro hluk z provozu staciondrnich zdrojt
s tonovou slozkou roven Lue, s = 45 dB.

KONEC PROTOKOLU
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